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Прейскурант (прайс-лист) на продукцию 

от 01 июня 2011 года
	Наименование

продукта
	Торговая марка /Краткое описание продукта
	Вес кг/л
	Кол-во на паллете
	Рекомендованная розн. цена руб. /упак.

	
	Крепс / Клеи для плитки
	
	
	

	Базовый
	Для укладки керамической плитки при внутренних и наружных работах
	25
	48
	249

	Стандарт
	Для укладки керамической плитки в сухих, влажных и мокрых помещениях
	25
	48
	269

	
	
	5
	180
	69

	Усиленный
	Для укладки керамической и керамогранитной плитки  внутри и снаружи зданий на стандартные и сильно впитывающие основания, ГКЛ. Применяется для обогреваемых полов. Затирка швов через 24 часа.
	25
	48
	289


	
	
	5
	180
	79

	Новинка!!!

Простоклей
	Для укладки керамической плитки на общепринятые в строительстве основания: цементные, цементно-известковые штукатурки, бетонные и железобетонные основания, при условии, что они сухие и выдержанные. Для облицовки стен и потолков.
	25
	48
	147

	Плюс
	Для укладки керамической плитки, керамогранита и натурального камня внутри и снаружи зданий на стандартные основания. Применяется для обогреваемых полов и в бассейнах.
	25
	48
	454

	
	
	5
	180
	148

	Супер
	Для укладки керамической и керамогранитной плитки, натурального  камня, керамической  мозаики на сложные основания, для внутренних и наружных работ. Устойчив к деформационным нагрузкам. Применяется для обогреваемых полов и в бассейнах.
	25
	48
	545

	
	
	5
	180
	171

	Экспресс
	Быстротвердеющий клей (затирка швов через 4 часа)  для укладки плитки и керамогранита внутри и снаружи зданий. Применяется для обогреваемых полов и в бассейнах.
	25

	48

	598


	
	
	5
	180
	175

	Аква (новинка)
	Для облицовки бассейнов плиткой из керамогранита, натурального и искусственного камня. Для облицовки плиткой «сложных» оснований – металл, дерево, пластик, стекло, в.т.ч. оснований, подверженных деформации.
	25
	48
	632

	Белый Усиленный
	Белый клей для укладки светлых сортов мраморной плитки, мозаики и прозрачных облицовочных материалов внутри и снаружи зданий на традиционные и сильновпитывающие основания.  Применяется для обогреваемых полов и в бассейнах.
	25
	48
	549


	
	Крепс / Затирки
	
	
	

	Затирка Серая
	Затирка для швов керамической плитки. Для наружных и внутренних работ, в т.ч. в бассейнах и в душевых.  Ширина шва 2-6 мм..
	20
	56
	399

	
	
	4
	180
	109

	Затирка Белая
	Затирка для швов керамической плитки в сухих и влажных помещениях. Ширина шва 2-6 мм.
	20
	56
	448

	
	
	4
	180
	120

	Затирка Супер-белая
	Затирка для швов керамической плитки в сухих, влажных и мокрых помещения, в т.ч. бассейнах и душевых. Ширина шва 2-6 мм.
	20
	56
	563

	
	
	4
	180
	142

	
	Крепс / Смеси для кладки и монтажа
	

	КГБ
	Кладочная смесь для блоков из ячеистого бетона (толщина монтажных швов 2-3 мм) Для внутренних и наружных работ.
	25
	48
	239

	
	Крепс / Шпаклевки
	
	
	

	КР
	Финишная, полимерная  для сухих помещений 
	20
	64
	429

	
	
	5
	180
	129

	ВЛ Серый 
	Финишная цементная шпаклевка серого цвета для внутренних и наружных работ.
	20
	56
	389

	ВЛ Белый
	Финишная цементная шпаклевка белого цвета для внутренних и наружных работ.
	20
	56
	449

	
	
	5
	180
	139

	ВЛ Супер-белый
	Финишная цементная шпаклевка супербелого цвета для внутренних и наружных работ.
	20
	56
	516

	ГБ
	Цементная шпаклевка для ячеистого бетона для внутренних и наружных работ
	25
	56
	362

	Гипласт

Новинка

(с 1 апреля 2009)
	Гипсовая финишная шпаклевка для  работ по ГКЛ  и  другим гипсосодержащим основаниям, монтажа ГКЛ и гипсового декора, в т.ч. для заделки фирменных и рабочих стыков ГКЛ, а также шпаклевания бетонных, железобетонных и оштукатуренных оснований
	20
	64
	429

	
	Крепс / Штукатурные смеси
	
	
	

	ЦШ
	Цементная мелкофракционная штукатурка для машинного и ручного нанесения. Слой от 5 до 15 мм (частично до 30 мм).  Для внутренних и наружных работ
	25
	48
	205

	Крепс Банд белый 

Новинка 

(с 1 апреля 2009)*
	Белая гипсовая штукатурка для ручного нанесения  слоем от 10 до 40 мм, частично до 50 мм, для сухих помещений с последующей затиркой до глади. Расход – 10 кг на 1м2 при слое в 10мм. Время жизни раствора 90 минут.
	30
	40
	279

	Мастер
	Цементная высокопластичная мелкофракционная штукатурка для ручного и машинного нанесения слоем от 4 до 10  мм (частично до 40 мм) для внутренних и наружных работ
	25
	48
	289

	Профи
	Цементная крупнофракционная штукатурка с добавлением синтетических армирующих волокон для ручного и машинного нанесения слоем от 6 до 30 мм (частично до 50 мм) для внутренних и наружных работ
	25
	48
	269

	Экстра - Лайт
	Мелкофракционная цементно-известковая штукатурка для машинного и ручного нанесения. Слой нанесения в один прием :по кирпичу 30мм, по железобетону и пористым бетонам 15мм (частичное выравнивание до 30мм). Для наружных и внутренних работ. 
	25
	48
	239

	Профи – Лайт 
	Цементная крупнофракционная штукатурка для ручного и машинного нанесения слоем от 10 до 50 мм (частично до 80 мм) для внутренних и наружных работ.
	25
	48
	243

	Антик 1 

(реставрационная штукатурка)
	Известковая  мелкозернистая штукатурка для внутренних и наружных работ. Рекомендована КГИОП для реставрации  исторических  зданий
	25
	48
	299

	Антик 2
(реставрационная штукатурка)
	Известковая крупнозернистая штукатурка с добавлением синтетических армирующих волокон для внутренних и наружных работ. Рекомендована КГИОП для реставрации исторических  зданий
	25
	48
	339

	
	Крепс / Смеси для выравнивания полов
	
	
	

	РВ
	Ровнитель для пола на цементной основе, слой нанесения   от 5 до 50 мм для внутренних и наружных работ.
	25
	48
	239

	ТП-пол

Новая улучшенная формула (с 1 апреля 2009)
	Высокомодифицированный самовыравнивающийся ровнитель ручного и машинного нанесения на цементной основе для внутренних работ, слой нанесения от 5 до 30 мм, частично до 40 мм. Возможность хождения через  2 - 4 часа в зависимости от слоя нанесения.                     
	20
	56
	415

	СВ-Пол

Новая улучшенная формула (с 1 апреля 2009)
	Высокомодифицированный самовыравнивающийся ровнитель ручного и машинного нанесения на цементной основе для внутренних работ, слой нанесения от 2 до 6 мм. Возможность хождения через 2 часа.
	20
	56
	459

	СЛ-Пол

Новая улучшенная формула (с 1 апреля 2009)
	Высокомодифицированный самовыравнивающийся состав ручного и машинного нанесения на цементной основе для внутренних работ, слой нанесения от 2 до 12 мм. Возможность хождения через 2 часа.
	20
	56
	479

	ГРУ
	Высокомодифицированный быстротвердеющий  ((хождение через 2 часа)  самовыравнивающийся ровнитель на гипсовой основе ручного и машинного нанесения. Для внутренних работ, слой нанесения от 2 до 80 мм
	20
	56
	359

	БМП

НОВИНКА!!!
	высокомодифицированная сухая строительная смесь на цементной основе для ручного и машинного нанесения, для внутренних работ, слой от 5 до 100 мм
	20
	56
	389

	
	Крепс / Специальные составы
	
	

	Праймер
	Полимерная грунтовочная дисперсия для обработки оснований перед нанесением растворных смесей. 
	10
	50
	569

	
	
	5
	120
	299

	
	
	1
	360
	99

	Грунт-Концентрат
	Грунт-концентрат - глубоко проникающая (до 50 мм) концентрированная полимерная водорастворимая дисперсия.
	10
	50
	899

	
	
	5
	120
	479

	
	
	1
	360
	125

	Очиститель
	К  Концентрированный водный состав на основе слож- 

ных полифункциональных кислот
	1
	360
	139

	Антифриз
	Противоморозная добавка для понижения температуры замерзания строительного раствора и ведения работ при t-ре до -10°С, не образует высолов, не вызывает  коррозии
	5 
	120 
	192

	Ремсостав
	Быстротвердеющий, безусадочный ремонтный состав на цементной основе для ремонта бетона, штукатурки, заделки трещин, выбоин и сколов 
	25
	48
	466

	
	
	5
	180
	135

	Новинка!
Бетонконтакт
	Адгезионный грунт с кварцевым наполнителем для плотных и гладких оснований перед нанесением штукатурных составов
	4
	180
	399

	
	
	14
	40
	1319

	
	BAU-KREPS
	
	
	

	Алебастр
	Алебастр (гипс строительный)
	4
	180
	109

	
	Материалы TERMOKREPS
	
	
	

	PPS
	Клей на цементной основе для монтажа систем утепления фасадов TERMOKREPS на основе пенополистирола
	25
	48
	549

	MW
	Клей на цементной основе для монтажа систем утепления фасадов TERMOKREPS на основе минеральной ваты
	25
	48
	538

	ВЛ супербелая
	Финишная цементная шпаклевка (супербелая) для системы утепления фасадов TERMOKREPS. Ударопрочность 3 Дж, 10Дж
	20
	56
	516

	Штукатурка декоративная финишная фактура Шуба
	Декоративный штукатурный состав на цементной основе для создания финишного фактурного слоя под окраску для внутренних и наружных работ и в системах утепления фасадов . Максимальная фракция 1,5 мм. Ударопрочность 3 Дж. 
	25
	48
	680

	
	Декоративный штукатурный состав на цементной основе для создания финишного фактурного слоя под окраску для внутренних и наружных работ и в системах утепления фасадов. Максимальная фракция 3,0 мм. Ударопрочность 3 Дж.
	25
	48
	680

	Штукатурка декоративная финишная фактура Короед
	Декоративный штукатурный состав на цементной основе для создания финишного фактурного слоя под окраску для внутренних и наружных работ и в системах утепления фасадов. Максимальная фракция 1,5 мм. Ударопрочность 3 Дж. 
	25
	48
	680

	
	Декоративный штукатурный состав на цементной основе для создания финишного фактурного слоя под окраску для внутренних и наружных работ и в системах утепления фасадов. Максимальная фракция 2,5 мм. Ударопрочность 3 Дж
	25
	48
	680


· - на данные продукты не распространяется стандартная скидка, входные цены дилерам определяет ЗАО «ПП Крепс»
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